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Konformitätserklärung / Fachunternehmererklärung 
 

Die Feuerstätte entspricht den gültigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften und den 
Technischen Regeln (TROL 2022) des Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks. 
 
Bauherr: 

Bauherr 
 
 
 
 
 
 

Aufstellort der Anlage: 
 
 
 
 
 
 

Fachunternehmer: 
 
 
 
 
 
 

 
Feuerstätte – Bauart: 

☐Grundofen  ☐Kachelofen/verputzter Ofen  ☐Heizkamin   
 

☐Warmluftofen ☐Warmluftschwerkraftheizung ☐Hypokauste 
 

☐Kachelkamin  ☐Offener Kamin, Bauart A  ☐Offener Kamin, Bauart B 
 

☐Backofen  ☐Speicherbackofen   ☐Pizzaofen 
 

☐Herd   ☐Heizungsherd  ☐Kesselherd  ☐Tischherd 

☐Aufsatzherd   ☐Durchheizherd 
 

☐Feuerstätte über zwei Geschosse 
 
Art der Anlage: 

☐Neuanlage  ☐wesentliche Änderung  ☐Bestandsanlage  

☐Anlagenänderung:  
 
 
Angaben zum Wärmeerzeuger: 

Hersteller: 
Typ: 
Nennwärmeleistung in kW: 
 

Brennstoff: 
Brennstoffdurchsatz, kg/h: 

 
Bauart und Ausführung der Heizgaszüge: 

☐keramisch      ☐metallisch   

☐handwerklich gefertigt    ☐industriell gefertigt 
 
Brand- und Wärmeschutz: 

☐Wand   ☐Boden   ☐Decke 
 
Art und Ausführung der Brand- und Wärmeschutzmaßnahme: 

☐Vormauerung    ☐Wärmedämmung mit Referenzdämmstoff 

☐Wärmedämmung mit Ersatzdämmstoff ☐Wärmedämmung und aktive Hinterlüftung 

☐Mindestabstand nach Herstellerangaben 
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Angaben zum Dämmstoff: 

Hersteller: Typ: Schichtstärke in mm: 

 
Verbrennungsluftversorgung: 

☐raumluftabhängig 

☐Raumluftverbund 

☐raumluftabhängig mit 
Verbrennungsluftleitung in den Aufstellraum 

☐raumluftabhängig mit 
Verbrennungsluftleitung fest angeschlossen 
 
notwendiger Verbrennungsluftvolumenstrom 
in m³/h: 
 

☐raumluftunabhängig 

☐raumluftunabhängig mit 
Verbrennungsluftleitung fest angeschlossen 
 
 
 
 
notwendiger Verbrennungsluftvolumenstrom 
in m³/h: 
 

 
Luftabsaugende Einrichtungen: 

☐Keine  ☐Raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage)  ☐Dunstabzugshaube 

☐Abluftwäschetrockner  ☐Abluftventilator 

☐Sonstige luftabsaugende Einrichtung:  
 
Überwachungs- Sicherheitseinrichtung: 
Eine Überwachungs- Sicherheitseinrichtung für den gemeinsamen Betrieb von Feuerstätte und 

luftabsaugender Anlage ist   ☐erforderlich   ☐nicht erforderlich 
 
Art und Ausführung: 
Hersteller:   
 
Typ:    
 
Bauaufsichtl. Zl.Nr.:  
 

☐Fensterkontaktschalter ☐Differenzdruckwächter eingestellter Sollwert in Pa.: 
 
Angaben zur Abgasanlage: 

☐Einfachbelegung   ☐Mehrfachbelegung 

☐trockene Betriebsweise  ☐feuchte Betriebsweise 

☐einschalige Abgasanlage  ☐mehrschalige Abgasanlage 

☐keramisch    ☐metallisch 

Feuerungsanschluss:  ☐manuell hergestellt  ☐Herstelleranschlussformteil 
 
Klassifizierung nach DIN EN 1443 oder DIN 18160: 
 
Querschnitt:     Wirksame Höhe: 
 

Ein Funktionsnachweis nach DIN EN 13384 wurde durchgeführt: ☐ja  ☐nein 

Die Norm wurde erfüllt:      ☐ja   ☐nein 
 
 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift des Fachunternehmers 
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